
DECRETO NO 1.27, 

Rosarlo, CUNA DE LA BANDERA, 16 a € J Ldi 0 d€ 2009, 

VISTO 

El expediente No 37141-0-08, por medio del cual la Direcci6n de Apertura de la Via 

POMica de la Secretaria de obras POblicas, elevan proyecto de Decreto reglamentario de la 

Ordenanza No 8312 

Y CONSIDERANDO 

Que la Ordenanza citada contempla en su articulo 18 que el "....Departamento Ejecutivo 

Municipal procdera a reglamentar la presente Ordenanza en un plazo de sesenta (60) dias de 

promulgada". 

Que en cumplimiento de lo determinado precedentemente se ha consultado a b s  

oftcinas tknicas pertlnentes, a 10s efectos de un mejor cumplimiento de 10s objetivos buscados 

por el instrumento legal de referencia. 

Por todo lo expuesto, en uso de sus atribuciones, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DECRETA 

Articulo lo: Reglamhtese la Ordenanza NO 8312 a Ios Rnes de su adecuada aplicaci&t, en 

las formas y con 10s alcances contenidos en las disposlciones complementarlas que a 

continuacion se detallan y conforrne al orden del articulado establecldo en dicho cuerpo legal. 

Articulo 10: Se define como empresa Permislonaria o Prestataria a aquellas personas fisicas o 

juridicas a las cuales la Municipalidad de Rosario haya concedido el correspondiente permiso de 

ocupacion del espacio de dominio pliblico para 10s fines previstos en el Art.10 de la Ordenanza 

8312108; o que cuenten con dicho permiso en virtud de licencias concedidas por el Estado 

Nacional o Provincial para la prestacion de 10s mencionados servicios . La materializaci6n 

efectiva de 10s permisos de ocupacion de los espacios de dominlo pdblico municipal se realizad 

de acuerdo a lo normado por la Ordenanza 8120107. 



El Poder Ejecutivo Municipal podra modificar la presente Reglamentacion cuando por razones de 

interes pliblico asi lo aconsejen o cuando mediando similares razones y en aquellos de su propia 

incumbencia, otros organismos oficiales ( nacionales y/o provinciales) dictaren normas que 

incidieren en esta Reglamentacion. Las modificaciones a la Reglamentacion no otorgardn a las 

Permisionarias derecho a ningljn tipo de indemnizacion. 

Las nuevas urbanizaciones integrals deberdn contemplar 10s tendidos de cables en forma 

subterranea. A estos efectos la Comision Tknica de Urbanizacion ( ClU) sera la encargada de 

fijar este criterio dentro de Ias Gmdiciones Generales de la Urbanizacion, 

Articulo 20: Solicitud de permiso de Ocupacion: 

Toda solicitud dirigida a obtener el permiso de ocupacion del espacio public0 aereo o 

subterraneo, debeti ser presentada, indistintamente, ante la Mesa General de Entradas sita en 

calle Buenos Aires 711, Mesa de Entrada de 10s Centros Municipales de Distritos o Mesa de 

Entradas descentralizadas habilitadas y/o a habilitarse. 

El escrito de Peticion sera dirigido a la Secretana de Obras Pliblicas y contendti todos 10s datos 

exigidos por la Ordenanza No 8120/06 y su Decreto No 2358107, y ademas debera presentar 

Copia Certiflcada de Licencia vigente otorgada a favor del solicitante por el Comite de 

Radiodifusion ( COMFER ) y/o por la Comision Nacional de Comunicaciones ( CNC ) u 

organismos de aplicacidn para la prestacih de este tip de servicios. A 10s fines de este inciso, 

careceran de validez las licencias o permisos con caricter de provisorio o precario. 

Articulo 30: Sin Reglamentar. 

Articulo 40: Las prestatarias deberan tramitar el permiso de Apertura de la Via Publica ( pAVP) 

ante la Direction de Apertura de la Via Publica, estando condicionados 10s mismos por la 

Ordenanza NO 8120106. 

Articulo 50: 5.a. Cableados aereos: 

Caracteristicas del Cableado aereo: 

Se defmiran las siguientes categorias para 10s tendidos aereos: 

Categoria A. 

Tendidos dreos longitudinales permitidos, sin ninglin cruce transversal entre aceras ni cruces 

americanos en esquinas. 

Aplicable a todas las Avenidas y Boulevares de la ciudad, tanto las existentes como las futuras a 

crearse; y a la Peatonal Cordoba. 

En el futuro la Peatonal San Martin tambien entrari en esta categoria, ya sea despues de 

alguna remodelacion, ya sea en forma paulatina ha medida que se vayan ejecutando cruces 



subterdneos mmunitarios. Hasta ese momento seguiran como permitidos 10s cruces aereos 

actuales. 

Sin perjuicio de este listado, la Municipalidad de Rosario se reserva el derecho de declarar como 

de Categoria A a alguna calle en particular por razones de inter& propio, debibndose adaptar 

10s trazados de las Prestatarias a esta condlcion en 10s tiempos que se establezcan. 

Categoria 8. 

Tendidos aereos longitudinales permitldos, un cruce transversal permltido y un cruce americano 

en las esquinas. 

La localization d d  cruce transversal estara consensuada entre la Municipalidad de Rosario y las 

Prestatarias en el marco de la Comisih de Coordination Operativa. 

AplicaMe a calle Corrientes desde Avda. Pellegrini hasta Jujuy ; y a calle C6rdoba desde 

Paraguay hasta Bvard. Oroiio. 

Categoria C. 

Tendkhs atSreos longitudinales permitidos, con dos o tres cruces transversales permitidos 

entre aceras y con un cruce americano en esquinas. 

Las empresas Prestatarias poddn utilizar para ejecutar sus cruces transversaks los lugares 

donde hoy existen cruces de Alumbrado Publico ( nos referimos a aquellos cruces que 

sostienen artefactos centrales cobantes de ilumlnacion y cuyos' puntos de sujecion se 

encuentren aplicados sobre ejes medlaneros ). Los cables de las Prestatarias que se tiendan de 

esta manera deberan compartir el recorrido con el cruce de Alumbrado Pdblico pero, por 

razones de seguridad, deberan ser lndependientes de ellos. Se aceptari que las Prestatarias 

utilicen una rienda adicional para lograr este cometido. 

Cuando no existieran servicios de Alumbrado Pljbllco, se permitiran efectuar d m  cruces 

transversales en la cuadra. Estos cruces deberhn formar paquete, ser horizontaks y sus puntos 

de inicio y fin de recorrido estar sobre ejes medlaneros. 

Apiiible a todas las calles de la ciudad que no es@n comprendidas en las otras categorias. 

Categoria D. 

Plazas verdes o secas; Manzanas o sectores de manana ocupadas por Edificios Ptibllcos. 

En estos lugares los tendldos longitudinales y los cruces transversales estardn restringidos. Las 

Prestatarias que necesitaren tender sus recorridos por estos sitios deberdn solicltarlo a travk 

del pAVP. La DAVP evaluara y dictaminara en consecuencla, quedando obligada la Prestataria a 

acatar lo resuelto. 

Cruces en esquinas ( cruces ortogonales o "cruce americano'?. 

Se deja establecido entonces que en las esquinas se aceptara como mhximo un cruce 

americano o no se aceptard la presencla de cables en este espacio aereo.. 



Modalidades de 10s tendldos: 

5.a.l. Tendidos longitudinales: 

Se entiende por tendidos aereos longitudinales permitidos a aquellos tendidos de cables que 

recorren sobre fachadas apoyados en mCnsulas existentes o sobre postes y/o columnas 

existentes. 

Modalidades de 10s tendidos longitudinales: 

1. Los tendidos longitudinales se desarrollaran sobre fachada, mensula, poste o columna 

existentes (o nuevas autorizadas) en forma horizontal, tensados, formando paquete e 

identificados. 

Si el recorrido es por fachada se tratara de seguir el contomo de 10s frentes y toda vez que se 
necesite cambiar de direccion se lo hara a 900. No se admitiran tendidos en diagonal ni saltos al 

vacio en los recorridos. 

Si el recorrido es por postes o columnas la altura minima a respetar por 10s cables sera de entre 

10s 4.50 a 5.00m. 

Tambien se permitira el uso de riendas transversales para posibilitar 10s tendidos longitudinales. 

Estas riendas reemplazar6n a 10s postes cada vez que sea posible y seguro. Las fijaciones de las 

riendas se efectuara sobre 10s ejes medianeros de las propiedades involucradas en el cruce. 

2. Cuando el tendido se efectuare sobre postes o columnas, cada vez que se necesitare 

alimentar a un cliente interno, la derivacion hacia 10s mismos no pod12 salir en forrna de 

ramillete o en diagonal hacia el interior de la manzana. . 
3. En estos casos la derivacion desde la linea longitudinal deberi realizarse a 900 ( vista en 

planta) y en forma horizontal ( vista frontal) hacia la propiedad en cuestion. Esta derivacih 

debera estar identificada dentro del primer metro de salida del troncal. 

4. Los tendidos longitudinales por postes o columnas municipales ( de Trole y Alumbrado 

Publico) permitidas, que deberan ir en forma horizontal, tensados, formando paquete e 

identificados, deberan tener las siguientes alturas: 

4.1. Si se trata de columnas de trole metilicas y con travesak, la altura sera la del encuentro 

entre el mastil vertical y el travesaiio horizontal, y el punto de apoyo y/o paso seri el que da al 

interior de la vereda. 

4.2. Si se trata de columnas metilicas de trole sin travesaiio el tendido debera pasar par el 

punto medio del ultimo tramo superior del mastil ( si este & d~idido en tramos), de lo 

contrario a los 5.00m de altura 

4.3. Si se trata de columnas de bole de HoAO el tendido debera pasar a 5.00m de altura. 

4.4. Si se trata de columnas de Alumbrado Ptjblico que sostienen artefactos de iluminacion ( 

transversales), la altura vendra dada por la de la rienda que sostiene el artefacto. 

5. Los tendidos de cables sobre postes o columnas pertenecientes a las Prestatarias deberan ir 

todos formando paquete, horizontales, tensados e identificados. 



Se presentan dos casos relacionados a las columnas o postes de las Prestatarias: a) cuando sea 

obra nueva y b) cuando ya exista la instalaci6n de postes y que estos ya esten cableados. 

a). En este caso la altura de 10s cables estara definida por la Prestataria que sea la propietaria 

de las instalaciones nuevas en funci6n de las caracteristicas del sector a recorrer, per0 que 

oscilari alrededor de 10s 4,5m a 5m. Esta altura sera la obligatoria para 10s tendidos futuros de 

las demas Prestatarias. En 10s respectivos permisos de Apertura de la Via Publica, la Prestataria 

que ejecutara las obras de instalaciones de postes o columnas para tendidos de cables, debeG 

graficar la posici6n de 10s postes a colocar y detallar la altura del tendido de los cables. 

b). Cuando 10s postes a utilizar ya se encuentren cableados se abren dos posibilidades: b l )  que 

haya tendidos que esdn identificados y que 10s mismos se encuentren horizontales, tensados y 

a una altura perrnitida, 6 b2) que 10s tendidos presentes no esten identificados, o que 

estando identificados no curnplan con la altura minima de tendido. 

Para el caso bl)  10s nuevos tendidos se rnaterializaran en forrna horizontal , tensados, 

identificados y formando paquete con el tendido identificado existente. En el respectivo permiso 

la Prestataria debera indicar esta situaci6n y la altura donde dejo tendidos sus cables. 

En el caso b2) la Prestataria tendera sus cables horizontales, tensados e identificados, y con 

una altura uniforme ( de 4,5m a 5m) en toda la cuadra. Esta altura estara declarada en el 

r e s m v o  Perrniso de Apertura de la Via Publics ( pAVP ) y sera la altura que en el futuro 

deberan seguir las demas ernpresas con sus tendidos. 

6. Los tendidos longitudinales sobre postes o colurnnas deberan recorrer, en general, la cuadra 

en forma paralela a la Linea de Edificacion. Para 10s casos en que esta disposicion no resultara 

la solucion mas satisfactoria para el reordenamiento de 10s tendidos, la Municipalidad pod14 

pedir un recorrido especial que la Prestataria debera curnplir. En 10s casos en que una 

Prestataria sea la que solicitara una modification a esta condicidn de paralelismo, la 

Municipalidad considerara esta propuesta y dictaminard en consecuencia. 

7. Los tendidos de cables longitudinales que se tiendan sin respetar todos estos requisitos 

seran considerados como ma1 colocados o ma1 dispuestos, siendo pasibles de las sanciones 

correspondientes. 

5.a.2. Tendidos o cruces transversales: 

Se entiende por tendidos transversales a aquellos recorridos de cables que cruzan la calzada 

desde una acera a la otra opuesta. 

Los cruces transversales se podran rnaterializar de las siguientes maneras: 

1.Cuando existan servicios de Alumbrado Publico ( AP ), y cuando estos esten sostenidos 6 bien 

por fijaciones colocadas sobre ejes rnedianeros opuestos ( 6 que las rnisrnas est6n colocadas en 

puntos de fachadas que no generen molestias a 10s vecinos frentistas), 6 bien por postes, el 

cruce transversal perrnitido se ejecutara tensado, formando paquete, en forrna horizontal y 



paralelo a la traza del tendido del servicio de Alumbrado Pbblico. El paralelismo se tomari con 

respecto a un plano horizontal que contenga la traza del servicio de AP. Este paquete de cables 

de las empresas Prestatarias de servicio estard a una distancia tal del servicio de AP que no 

genere riesgos elktricos o de seiiales defectuosas. 

En las situaciones donde 10s servidos de Alumbrado POblico(AP) se encuentran fijados a frentes 

o fachadas, y una sola de las fijaciones se ancla en el eje medianero o en un lugar muy proximo 

a 6l que no genere molestias al vecino frentista, y la otra fijacion no cumple con estos 

requisitos, se tratara, de ser posible , de buscar que esta segunda fijaci6n se empotre en la 

medianera mas proxima y el cruce permitido estara materializado entonces entre la sujecion 

permitida de AP y el nuevo anclaje, todo en un plano horizontal que contenga la traza del 

servicio de AP. Esta situacion debera ser mencionada expresamente a la DAVP. 

2. Cuando no existan servicios de Alumbrado Publico, el cruce transversal de cables se 

ejecutard, tensado y en forma horizontal, 6 bien entre ejes medianeros opuestos, 6 b i n  entre 

posts existentes de terceros que tengan factibilidad tknica de ser utilizados para el cruce. Se 

aceptari el tendido de riendas transversales para lograr una perfecta horizontalidad de 10s 

cables de cme. La altura minima a respetar en 10s cruces sera de 5.00m en calles interiores. 

3. Cuando existan servicios de Alumbrado Publko ( AP ), y cuando por distintos motivos no se 

puedan utilizar corn  cruces transversales, o cuando se utilicen algunos de ellos solamente, el o 

10s cntces restantes permitidos a ejecutar, que sera siempre entre ejes medianeros, tensados y 

horizontales, deberdn tener la misma altura que los correspondientes a 10s servicios de AP 

presents. 

4. Las modalidades descriptas en 10s incisos anteriores , deberan tener en cuenta que su 

trazado no vuele sobre balcones o aberturas. Cuando esta sea la situacion, se debera buscar 

otro lugar para efectuar el cruce. 

5. Cuando no exista la posibilidad de materiallzar ICE cruces transversales segun lo detallado en 

10s puntos anteriores, la prestataria debera presentar una propuesta de cruce transversal a la 

Direction de Apertura de la Via P6blica para su evaluacibn. 

6. Los cruces transversales interiores de cuadra tendran como limite de sus tendidos, at llegar a 

la bocacalle, las siguientes condiciones: 

Si existe un cruce transvenal de Alumbrado Publico ( el primero contado desde la esquina en 

cuestion hacia el interior de la cuadra) , y este fijado con retenciones ubicadas en ejes 

medianeros, este sera el limite, y podrd ser utilizado como Liltimo cruce transversal. 

De no existir este cruce de AP, el limite vendrd dado por la union de bs dos primeros ejes 

medianeros opuestos de la cuadra, y pod6 ser utilizado como ultimo cruce transversal. 

7. La cantidad de cruces transversales permitidos ( nunca mayor de tres ) por cuadra serd la 

que especifique la reglamentackjn, y bajo ningun motivo podri ser superado, pasando a 

considerarse este eventual cable adidonal como tendido sin permiso o ma1 colocado, y pasible 

de las sanciones correspondientes. 



8. Cada cruce transversal debed tener como minimo una identificacidn y esta debera estar 

materializada dentro del primer metro de inicio de tendido a partir de la pared de fachada, 

mensula o poste. 

9. Los tendidos de cables transversales siempre iran formando paquetes, tensados, horizontales 

e identificados, y aquellos que se tiendan sin respetar esta condicion, sedn considerados c o r n  

ma1 colocados o ma1 dispuestos, siendo pasibles de las sanciones correspondientes. 

10. Cuando 10s cruces transversales se materialicen junto a 10s recorridos de AP, y para el caso 

en que estos esten sostenidos por postes, la llegada de 10s cables de las Prestatarias a estos 

postes debera ser de tal manera que este tramo (que va desde la troncal longitudinal del 

servicio hasta el poste) tenga un trazado perpendicular ( visto en planta) y un trazado 

horizontal ( vista frontal). 

11. En ninglin caso se permitira que desde una columna o poste ubicado en una acera salgan 

'en ramillete" o 'en abanico", es decir, en forma dispersa y no empaquetados formando un solo 

ducto virtual aereo, cables hacia la acera enfrentada. Estos cables disperses , que no esten 

empaquetados, se consideraran ma1 dispuestos siendo pasibles de las sanciones que 

correspondan. 

5.a .3. Tendidos de Cables en esquinas (Cruces Americanos): 

Son aquellos que acupan el espacio aereo definido por las intersecciones de dos calles y sus 

respectlvas bocacalles. 

1. Se permitira un solo cruce americano por esquina ( en 10s lugares donde este permitido el 

tendido aereo) o no se permitid cruce alguno. 

2. Los componentes del cruce americano ( riendas y cables ) deberan estar perfedamente 

tensados, horizontales , compactados y 10s cables identificados. 

3. La altura minima del cruce sera de 5.00m en calles interiores ( se permitira una altura algo 

menor cuando existan servicios transversales de AP colocados a una altura menor de los 5m, 

pudiendo tomarse la altura de estos) 

4. Los cruces americanos deberan estar identificados con, al minimo, una seiial en cada brazo 

del cruce, ubicada dentro del primer metro de salida contado desde el punw de union del 

cruce. 

5. Las riendas necesarias para definir el cruce americano, a colocar por la Prestataria 

interesada, deberan tener una capacidad tal de soportar la solicitation de carga de sus cables y 

de 10s cables pertenecientes a tres Prestatarias adicionales. Sera responsabilidad de la 

Prestataria la verification de las condiciones de seguridad de las mencionadas riendas y de sus 

puntos de apoyo o sujeci6n. 

6. En 10s lugares donde actualmente no existen cruces americanos, y donde este permitido el 

tendldo aereo del mismo, la primer empresa que lo materialice, dentro de las condiciones 

descriptas, sera la que defina la posicibn del punto de cruce ( la ochava correspondiente ), y las 



dernas Prestatarias lo deberin tomar como punto de paso obligatorio para sus tendidos futuros. 

En este sentido, en el respectivo perrniso ( pAVP ) de tendido aereo, la Prestataria debed 

indicar graficarnente la position de este cruce e indicar su attura. 

7. En 10s lugares donde actualrnente existen uno o varios cruces arnericanos la Prestataria que 

necesite atravesar esta esquina lo deb& hacer de la siguiente manera: 

Si existe a lgh  cruce arnericano identificado y que curnpla con lo requerido en 10s puntos 

anteriores , la Prestataria debera empaquetar sus tendidos con este cruce. Esta situation 

debera ser informada en el Perrniso de Apertura de la Via Pljblica. 

Si no existe ningun cruce americano identifcado, la Perrnisionaria debe6 ver si de 10s cruces 

existentes hay alguno que responda a lo requerido en los puntos 2 ( salvo el terna de la 

identification) y 3. Si se verifica la presencia de un cruce en estas condiciones, y se verifica el 

estado de seguridad de riendas y sujeciones, la Prestataria debet5 seguirlo, ernpaquetindose, 

e informarlo en el pAVP. Si de 10s cruces existentes, ninguno verifica lo requerido en 10s puntos 

2 y 3, la Prestataria decidira por donde pasar, definiendo el cruce americano para la esquina en 

cuestion. Este punto de cruce sera inforrnado en el respectivo Permiso y sera de uso obligatorio 

para las dem6s ernpresas en el futuro. 

En aquellos lugares donde la Municipalidad determine la necesidad de no tener presencia de 

cables ( por ejernplo en Avenidas), esas esquinas quedaran sin ningun tipo de tendido aereo. La 

prestataria deber6 entonces cruzar la bocacalle preferenternente por el ler sewicio de AP ( si 

este se encuentra sostenido desde ejes medianeros o entre puntos que no impliquen una 

molestia para el vecino frentista ), o de lo contrario, efectuar un tendido transversal entre 10s 

dos primeros ejes medianeros de la cuadra ( es decir, en la medianera que separa la propiedad 

de la ochava con la siguiente hacia el interior de la cuadra) . 
0 tambien podra resolver el tendido ejecut6ndolo en forma subterranea. 

5.a.4. Tendidos sobre Edificios de Valor Patrimonial: 

No se perrnitiran tendidos longitudinales que atraviesen las fachadas de 10s Edificios 

considerados de Valor Patrimonial . Esta disposkion afecta a M a s  las propiedades que estCIn 

consideradas con un Grado de Proteccidn la, lb, 2a y a las de grado 2b que esten ubicadas en 

ochavas, seglin el Cat2logo del Prograrna de Preservacion y Rehabilitation del Patrimonio que 

se rnuestra en la pigina de Internet de esta Municipalidad : ( Infornapa - Rosario 

Urbana- Consulta- Inventario y Catalogacion del Patrirnonio- Consulta Grados de Protecci6n ). 

Para las restanws propiedades de valor patrimonial que figuran en el catilogo se establecera en 

cada caso el recorrido del tendido. 

5.a.5. Tendidos en General: 

1.En 10s incisos anteriores se especificb, entre otras cosas, que 10s cables deberiin ir 

horizontales , precintados y formando paquetes. Se deja expresamente aclarado que aquellos 



cables, que aunque sigan el recorrido del "paquete general", esten separados de este paquete 

y/o presenten recorridos curvados y/o no esten identificados, para la Municipalidad sehn cables 

no reordenados y, por lo tanto, pasibles de remocion sin aviso prwio. 

2.Debido a que se ha observado en zonas ya reordenadas, fundamentalmente en cruces 

americanos en esquinas(por ejemplo Rioja y Maipu, San Luis y Maipu, etc. ), donde se habian 

formado "paquetes" de cables en su oportunidad , quedando 10s mismos horizontales y prolijos, 

y al poco tiempo se ha verificado que, como resultado de la incorporaci6n de nuevos cables el 

"paquete" ha aumentado de volumen y de peso, y por consiguiente, la horizontalidad original 

ya no se cumple, generando esta situacion un efecto visual adverso a lo buscado, se establece 

la siguiente metodologia: 

a. Cuando la Municipalidad detecte esta situacion, se la comunicara por Notificacion a las 

Permisionarias detallando el o 10s lugares identificados. 

b. A 10s 15 ( quince ) dias, aproximadamente, de recibir la Notificacion las Permisionarias 

asistiran, junto con la Municipalidad de Rosario, a una reunion de Comision de Coordinaci6n 

Operativa, lievando a la misma la informacion exacta de cuantos cables tiene en ese o esos 

sectores cada una de ellas, y una propuesta de solucih al problema, ya sea mediante tendidos 

aereos o mediante tendidos subterraneos. 

c. En funcion de esas propuestas la Municipal~daa efectuara un analisis y tomara una 

determinacion que sed de cumplimiento obligatorio para las Permisionarias. 

Articulo 60: Utilizacion de Mensulas, Postes y riendas para cableados aCreos. 

6.1- Utilizacion de Mensulas para tendidos aereos de Cables. 

6.1.1. Mensulas existentes: 

Se podrhn utilizar las mensulas existentes para los tendidos aereos de cables siempre y cuando 

btas c~~mplan con las siguientes condiciones: 

1. Que las mismas esten empotradas didamente y que de resultas de la instalacion del nuevo 

cable las mismas permanezcan en ese estado. De producirse durante el tendido de un cable 

nuevo sobre la mensula alglin hecho que modifique su estabilidad, la Prestataria interviniente 

debera subsanarlo en for ma inmediata. 

2. Que la posici6n de la mensula sea tal que el tendido a efectuarse no derive en recorridos 

que pasen por el interior de balcones o cercano a estos en recorridos que afecten la libre 

disponibilidad de los mismos. Cuando las mensulas estuvieran empotradas en la parte exterior 

de 10s balcones, la llegada y salida de 10s cables debera seguir el contorno de la fachada, no 

acepthndose recorridos en diagonales en vacio. %lo se aceptaran recorridos entre mensulas 

exteriores sobre balcones cuando 10s mismos se desarrollen horizontales y empaquetados por 

el borde inferior del mismo. 

3. Si de resultas del apoyo en mensulas el recorrido generaria pass de cables frente a 

aberturas en general, o en posiciones que obstacuticen la visual de tos ocupantes de tos 

mismos, este recorrido no sera valido y se deberi buscar otro altemativo. 




























